UZEMNI PLAN TOPOLNA —NAVRH —A.1. TEXTOVA CAST

A.1. NAVRH UZEMNIHO PLANU - TEXTOVA CAST

1. Vymezeni zastav éného Uuzemi

Rozsah UzenfieSeného Uzemnim planem Topolna je vymezen hragmiaisino tzemi obce, které
je tvoreno pouze katastralnim uzemimopolna

V katastralnim Uzemi Topolna bylo k 15.12.2008 vyem 10 zastanych Gzemi.

2. Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvojej eho hodnot

2.1. Hlavni zan&ry rozvoje

« Z&kladni podminkou dal3iho rozvoje je respektogddvajiciho typu osidleni a historickéhiop-
rysu obce se zachovanou stavajici zastavbou.

» Urbanistickd kompozice je p&idena funknimu zonovani sidla, konfiguraci terénu i@gevsim
podminkam Gzemi.

» Jsou respektovany a rozvijeniirpdni a kulturni hodnoty Gzemi

» V feSeni jsou zohledny vyhledové zarry bytové vystavby, atanské a technické vybavenosti,
vyroby, dopravy a dalSich futikich sloZek v tzemi.

« Reseni vytvéi nové podminky pro rozvoj pracovnickilpZitosti a zaji&ni viestranného rozvoje a
prosperity.

2.2. Hlavni cile rozvoje

< Jsou stanoveny hlavni rozvojové plochy pro bydlehianské a technické vybaveni a vyrobu

e Je navrzeno roZ&ni ploch obanského vybaveni.

« Je navrzeno posileni nabidky vhodnych strukturosfampyacovnich filezitosti i pro mensi firmy.

« Jsou navrZzena ogani na zaji&ni ochrany obceipd zaplavami a extravilanovymi vodami

« Re3eni umaiuje zajistni dostaténé a diverzifikované nabidky vhodnych stavebnicrepud pro
individudlni bydleni.

» Jsou vytveeny optimalni podminky pro vyti@ni plnohodnotného venkovského predt s dopi-
kovymi rekreg&nimi aktivitami, zejména pro kazdodenni rekreaci

« Je navrzeno posilovani trvale udrziteIného rozvigiemi, plochy pro realizaci chjiicich prvia
USES a tvorba krajiny.

2.3. Hlavni zasady prostorovehdeSeni

» Rozvoj obce na novych plochachigSen zejména v souladu sidiami a rozvojem obce a s ohle-
dem na Zivotni progtdi a ekologickou Unosnost Uzemi.

« NavrZzen&eSeni pla respektuje dochovanou urbanistickou strukturvopliniho jadra obce.

« Ve volné krajirt nejsou navrzeny Zadné noveé samoty.

« Uzemrt je stabilizovana nova plocha pro realizaciiaadné energetické infrastruktury.

e VeSeni je uplatin princip &elné arondace jednotlivych fukich ploch, s cilem zamezovani
dil¢ich kolizi mezi jednotlivymi funkcemi.

» Do uzemniho planu je zapracovan revidovany a aktmany Uzemni systém ekologické stability.
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3. Urbanisticka koncepce, v ¢etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelen é

3.1. Navrh urbanistické koncepce

Zé&kladnim cilem tzemniho planu je zastoptimalniho rozvojéeSeného Uzemi a vytkeni pod-
minek pro vystavbu a pro udrzZitelny rozvoj GzeménTbude spiivat ve vyvazeném vztahu pod-
minek pro piznivé Zivotni prosedi, hospod&ky rozvoj a socialni soudrznost obyvatel.

Nova obytna vystavba je v obci Topolnfe@nostd smeiovana do proluk ve stavajici zastavb
(plochy 2 - 5,9 - 11, 13 - 15). S ohledem na pavhkompaktni charakter zastavby obce:gst navr-
Zenych ploch umimvana také na jeji okraje. Jedna se o nové lokaditgeverovychodnim (plocha 1),
jihovychodnim (plochy 6, 7, 8, 47, 48) a jiznimdgha 12) okraji obytné zastavby. Navavrhovana
zastavba by zde ¢ta byt zasadh oboustranna. DalSi kapacity v rapsiani a zkvalitovani bytového
fondu jsou i nadéle ¥asti starSi zastavby, ktera bglmbyt rekonstruovana a modernizovana.

Uzemni plan jednak stabilizuje stavajici plochyarské vybavenosti, jednak navrhuje jejich
rozSteni. Je navrZzeno ro¥éni sportovniho arealu na jihozapadnim okraji dptecha 16) a vybudo-
vani hbitova jizné od obce (plocha 17).

NavrhieSeni stabilizuje stavajici areal zekiské vyroby. Navrzeny regulativ zde unioje pro-
vozovani jak zerudélské, tak nezewulské vyroby. MenSi Zivnostenské provozovny, kteeéudou
mit negativni vliv na své okoli, mohou byt udugany i v obytné zastagbNa severnim okraji obce
je v ndvaznosti na stavajici arealy zeshské vyroby a tevovyroby navrZzena plocha pro smisenou
vyrobu (plocha 18).

Do feSeni Uzemniho planu jseéast&né zapracovany prvky tzemniho systému ekologickélgyab
(USES) vymezené vipdeslych Gzemnplanovacich podkladech a dokumentacich, které dtyali-
zovany acasténe rozsteny. NavrzenynieSenim je dan zaklad pro integralni provazani viecki
zeler® v ndvaznosti na stavajigasti a segmenty zelém prvky USES.

Navrhem tUzemniho planu jsou také vyary dobré vstupni podminky pro efektive8eni proti-
povodiovych a protieroznich opani a opateni umodujici stavajici ochranu a budouci tvorbu
krajinného razu.

NavrZzenym rozvojem (urbanizaci) uzemi, nesmi dogialSimu naruSerti zhorSovani stavajiciho
krajinného razu. Dosud nezastae krajinné horizonty nesmi byt naruSovany vystavbertikalnich
dominant, které mohou mit negativni vliv na dochgvéirajinny raz. Proto jsou navrZzena ochranna
pasma vyznaminse uplaiujicich krajinnych horizorit v nichZ je nefipustna realizace vertikalnich
dominant.

Intenzivni zemdélské vyuzivani se velmi negati&rprojevuje na nte dochovanosti krajinného
razu, omezené prostupnosti krajiny i@gevsim nizsi ekologické stahiliizemi., kde se velmi siin
projevuje vodni i ¥trn& eroze. Proto je navrZzena ochrana stavajicidkidani novych ekologicky
stabilnich porost a liniovych prviki zelerg vytvarejicich jednak protierozni ogahi, jednak opticky
roz¢lenujici stavajici netlené nadrérné plochy poli.

Resenim Gzemniho planu nejsouddly kulturni hodnoty GzemixiRdalsim rozvoji obce musi byt
pIné respektovany stavajici kulturni pamatky i urbaokst vyznamné prostory v interiéru obce a dalSi
hodnoty Uzemi &etns kulturnich pohledovych dominant.

3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemnim planem jsou vymezovany tyto zastaviteloéhp:
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a) Plochy pro bydleni

Tab. A.3.1. NavrZené plochy pro bydleni

Por. €. | Oznafeni | Plocha v ha Lokalita
1 1 3,6673 Sever — Burovy
2 2 0,1464 Severovychod
3 3 0,1209 Severovychod
4 4 0,8672 Vychod
5 5 0,8092 Vychod
6 6 6,0248 Jihovychod - Zdhumeni
7 7 3,0040 Jihovychod - Dolni dily
8 8 0,8071 Jihovychod - Dolni dily
9 9 0,1979 Jih
10 10 0,2061 Jih
11 11 0,1473 Jih
12 12 3,7329 Zahumenice - sever
13 13 2,9793 Zahumenice - sever
14 14 0,1214 Zapad
15 15 1,0594 Zéapad
16 47 0,1019 Jihovychod - Dolni dily
17 48 2,7278 Jihovychod - Dolni dily

celkem 26,7209

b) Plochy pro oldanské vybaveni

Tab. A.3.2. Navrzené plochy pro obanské vybaveni

Por. &. | Oznafeni | Plochav ha Lokalita
1 16 1,9598 Sportovni aredl
2 17 0,4422 Dolni dily - kbitov
Celkem 2,4020

c) Plochy pro vyrobu

Tab. A.3.3. NavrZené plochy pro vyrobu

Por. &. | Oznageni | Plocha v ha Lokalita
1 18 3,1349 Sever - U farmy
Celkem 3,1349

d) Plochy pro véejna prostranstvi

Tab. A.3.4. Navrzené plochy pro viejna prostranstvi

Por. €. | Oznafeni | Plocha v ha Lokalita
1 19 0,1609 UlEni prostranstvi
2 20 0,7291 UlEni prostranstvi
3 21 0,9755 Véejna zelé
4 46 0,2392 UlEni prostranstvi
5 59 0,0171 UlEni prostranstvi
6 60 0,0559 UlEni prostranstvi

Celkem 2,1777
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e) Plochy pro technické vybaveni

Tab. A.3.5. Navrzené plochy pro technické vybaveni

Pok. &. | Oznageni | Plocha v ha Wel

1 22 1,1953 Ochranna hraz

2 23 0,5762 Ochranna hraz

3 24 0,9451 Ochranna hraz

4 25 0,1028 Ochranna hraz

5 26 21,6056 Vzdusné vedeni VVN
6 44 0,0926 Ochranna hraz

7 45 0,3344 Ochranna hraz

8 52 0,6298 Vzdusné vedeni VN

9 53 0,0851 Vzdusné vedeni VN

10 54 0,0546 Vzdusné vedeni VN

11 55 0,1546 Vzdusné vedeni VVN
12 56 21,4237 Vzdusné vedeni VVN
13 57 0,2550 Vzdusné vedeni VN

14 58 0,5029 Vzdusné vedeni VN

Celkem 47,9577

3.3. Vymezeni systému sidelni zel&n

Navrh feSeni stabilizuje stavajiplochy véejné zeled, které jsou v Topolné nejvice zastoupeny
v centralnim ndvesnim prostoru, okoli byvalé Skwgdprostoru DPS.

Jakoplochyvyhrazené zelenjsou pojimany plochy zelénu olanské vybavenosti. Tyto plochy
zastavaji navrhem Uzemniho planu ré¥nstabilizovany. Satésti vyhrazené zeléne i zela ve
vyrobnich arealech, ktera ale neni dostadea v budoucnu musi dojit k jejimu dajin

Navrh uzemniho planu resSi podrob# plochy obytné zele#) ktera je sotasti ploch bydleni. Je
v3ak &elné, aby v budoucnu nedochazelo k radikalnimuosiidi stavajicich ploch obytné zelere
prosggch nové vystavby nad ramec stanoveny v navrhu Gienpianu.

Individualni uzitkova zelezahrnuje plochy zahrad, sad zahumenk které se nachazeji vimé
navaznosti na zastave plochy v obci. UZitkovou zelge treba v co nej§tSi mie zachovat, protoZze
je kromg své primarni funkce i mistem mimopracovnich aktdisti obyvatel obce aipobi fFiznive
pii tvorb¢ Zivotniho progtedi.

4. Koncepce ve fejné infrastruktury, v ¢etné podminek pro jeji umis tovani

4.1. Dopravni infrastruktura

a) Silni¢ni doprava
Navrh uzemniho planu stabilizuje stavajici plocifryi&ni dopravy.

b) Mistni komunikace

V ramci navrZzenych wejnych prostranstvi (plochy 19, 59, 60, 20 a 46Jduvybudovany nové
mistni komunikace, které budou zé&gisat dopravni obsluhu stavajicich i ®omavrzenych ploch
bydleni. DalSi mistni komunikace mohou byt real&woy v ramci navrZzenych ploch bydleni, zejména
v ploché&ch pro bydleni, kde je stanovena povinmpsicovani tzemni studie (plochy 1, 12, 13, 48).
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c) U¢elové komunikace

Stavajici delové komunikaceistavaji stabilizovany.

d) PéSi provoz

Podél silnice lll. tidy a mistnich komunikaciigtavé stabilizovana zakladnt’ shodniki. V sou-
vislosti s Upravami mistnich komunikaci se dlefg@ioy doplni systém chodrika stezek. Podél
novych komunikaci se vybuduji alesp@dnostranné chodniky.

e) Cyklisticka doprava

Stavajici cyklotrasyistavaji stabilizovany.

f) Doprava v Klidu

V rdmci nové vystavby se vybuduje dostate paiet parkovacich a odstavnych stani pro siupe
automobilizace 1 : 3.

g) Hluk z dopravy

V ramci nové vystavby dopravnich staveb musi bytodnoceny dopady na stavajici i navrho-
vanou zastavbu. Vifpadt prekroieni limitnich hodnot budédba zajistit dostat@a opaiteni tak, aby
hlukové hladiny nejfesahovaly tyto hodnoty.

4.2. Technicka infrastruktura

a) Zasobovani vodou

Uzemni plan navrhuje v souladu s dokumentiéin rozvoje vodovatda kanalizaci Zlinského
kraje vybudovani AT stanice, ktera bude pitnou vodowhésat zastavbu nad vrstevnici 230,0 m
n.m. V ramci vystavby vodovodnidadi Ill. tlakového pasma (HTP) bude vyuZita&ast stavajici
vodovodni si. Objekty stavajici zastavby i navrhované plochgtady, které se nachazeji ve
vySkach 180,0 — 254,0 m n.m., budou zasobovanppitndou veiech tlakovych padsmech:

* Uzemi lll. tlakového pasma (HTP) - zastavba v Uzead vrstevnici 230,0 m n.m., bude z&so-
bovana rozvodnou vodovodni siti Ill. tlakového pas(MTP), do kterého bude pitna voda
dodavana z navrhované AT stanice, situované ve Mipdlna 1 x 650 f(251,0/246,60).

e Uzemi Il. tlakového pasma (STP) - zastavba v Uzesdi vrstevnicemi 230,0 m n.m. a 205,0 m
n.m. (v centru obce az do 184,0 m n.m.), bude ialadasobovana pitnou vodou rozvodnou
vodovodni siti Il. tlakového pasma (STP), do kteméle pitnd voda dodavana z VDJ Topolna 1 x
650 nt (251,0/246,60).

e Uzemi I. tlakového pasma (DTP) - zastavba v Uzeawdi ywstevnici 205,0 m n.m., bude i nadale
zasobovana pitnou vodou rozvodnou vodovodni sildkového pasma (DTP), do které bude pitna
voda dodavanaips redukni Sachtu, ve které jsou tlakové pomn snizovany o 0,25 MPa
(226,0/221,60).

Vodovodni systém obce Topolna bude i nadale vywzikgpozarnim delim.

Z vodovodnichrad Ill. tlakového pasma (HTP) budou zasobovény pitmoedou navrzené plochy
pro bydleni 2 — 5 a horgtasti navrhovanych ploch 6 a 7 (nad vrstevnici 289,8.m.). Plochy 2 a 3 a
¢ast plochy 4 budou zasobovany pitnou vodou ze jtéela vodovodnichadi Ill. tlakového pasma
(HTP). Cést plochy 4, plocha 5 a horpasti ploch 6 a 7 (nad vrstevnici 280,0 m n.m.) hudo
zasobovany pitnou vodou z navrhovanych vodovodiddh IIl. tlakového pasma (HTP).
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Z vodovodnichradi 1l. tlakového pasma (STP) budou zasobovéany pitramou navrzené plochy
pro bydleni 1, doInéasti plochy 6 a 7 (pod vrstevnici 280,0 m n.m.penh¢ast navrhované plochy 8
a plocha pro vyrobu 18. Plocha 1 bude zdsobovdnayiodou z navrhovanych vodovodnfelai I1.
tlakového pasma (STP), dol&ést plochy 6 (pod vrstevnici 280,0 m n.m.) budeokésana pitnou
vodou ze stavajicich vodovodnitdmi II. tlakového pasma (STP). Dol&dst plochy 7 (pod vrstevnici
280,0 m n.m.) a plochy 47 a 48 budou zdsobovamppivodowast&né ze stavajicich vodovodnich
fadi a ¢asténé¢ z navrhovanych vodovodnictad: Il. tlakového pasma (STP). Plocha 18 bude
zasobovéana pitnou vodou ze stavajiciho vodovodizitio 1. tlakového pasma (STP).

Z vodovodnichrada I. tlakového pasma (DTP) budou zasobovany pitnmdou navrzené plochy
pro bydleni - doIn&ést plochy 48 a plochy 9 -15. Plocha 48 bude zasot#opithou vododaste&ne
z navrhovanych vodovodnidiadi I. tlakového pasma (DTP) &sténé ze stavajiciho vodovodniho
fadu I. tlakového pasma (DTP). Plochy 9 — 12 a @odb budou zasobovany pitnou vodou z
navrhovanych vodovodnidiadi I. tlakového pasma (DTP). Plocha 13 bude zasolmpénou vodou
casteéné ze stavajiciho vodovodnitadu acasténé z navrhovanych vodovodnidadi I. tlakového
pasma (DTP), plocha 14 bude zasobovana pitnou veeatavajiciho vodovodniltadu I. tlakového
pasma (DTP).

b) Odkanalizovani

Uzemni plan navrhuje odkanalizovani obce Topolsauadu s dokumentaBlan rozvoje vodo-
vod: a kanalizaci Zlinského kraj&analizani st v obci je nutno dobudovat tak, aby 6@V byly
napojeny splaskové odpadni vody ze v3ech nemoivitasibci - postup# je treba zrusit septiky a
jimky na vyvazeni a veSkeré splaskové odpadni \zastit do kanalizaniho systému. Mal&ast
kanaliz&nich stok, které nejsou v dobrém technickém st@voavrzena k rekonstrukci. Podeypani
kapacityCOV Topolné, bude provedena intenzifikat@V.

Navrzené plochy pro bydleni 1, 5, 7, 9, 10 a ploébabudou odkanalizovany navrhovanymi
stokami jednotného kanalimiho systému. Vzhledem ke konfiguraci terénu jenaarhované stoce
jednotné kanalizace, kterou bude odkanalizovanehpld 5, navrzengerpaci stanic€S1. Navrzené
plochy pro bydleni 2, 3, 11 a plocha 14 budou odkaovany stavajicimi stokami jednotného kanali-
zatniho systému. Navrzené plochy pro bydleni 4, 6 487a plocha 13 budou odkanalizovaié@gte-
né stavajicimi stokami jednotného kanadimého systému g&aste&né navrhovanymi stokami jednot-
ného kanalizéniho systému. Odkanalizovani navrzené plochy 12 kegkeno v Gzemni studii.

Areal zenddélské vyroby Topagra spol. s r.o., situovany se¥emstagneho Uzemi obce, bude i
nadale odkanalizovan oddilnym kanadimén systémem. Dé8vé vody budou i nadéle odvar do
bezejmenného levostrannéhigtaku vodniho toku Burava {Bovcového potoka), splaskové odpadni
vody budou odvashy navrhovanou splaskovou kanalizaci, z&imt do jednotné kanalizace obce.
Odpadni vody z Ziwdsné vyroby budou i nadale jimany v nepropustnyetkgch na vyvazeni.

Extravilanové vody, které ohroZuji vychodtést zastatného Uzemi obce Topolna budou pod-
chyceny navrhovanymi zachytnymiikopy (ochrannymi hrdzemi) - plochy 44 a 45, kteoélou pes
lapae splavenin zad&ty do jednotné kanalizace obce Topolna.

c) Zasobovani elektrickou energii

Ve vychodni¢asti feSeného tzemi, v souladu se ZUR ZK, je v 8bulse stavajicim koridorem
venkovnich vedeni velmi vysokého wg#Hp(VVN) 110 kV navrzena Qlocha 26 pro nové venkiovn
vedeni VVN 400 kV, které bude ststi nathhzené energetické soustawvgské repu-bliky.

Trasy vedeni velmi vysokého rapVVN 110 kV jsou stabilizovany a neni uvazovangjgh
zmeénami. RoveZ trasy kabelovych a venkovnich vedeni vysokéhathgl’N) 22 kV jsou stabi-
lizovany a neni uvazovano s jejich @mami. Rozmisini stavajicich trafostanic (elektrickych stanic) je
v feSeném Uzemi vyhovujici a neni uvazovano s jejignami.

Pro zajis¢éni dostaténého mnoZstvi energie jsou navrZzeny 4 nové trafacstaz toho 3 pro obyt-
nou zastavbu a 1 pro vyrobu. Tyto trafostanice bugalizovany v navaznosti na poZzadavky ze strany
odbsrateh pripadre investofi jednotlivych lokalit.
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Pro ucelené plochy vystavby je navrZzeno:

« NavrZena plocha pro bydleni 1 bude zdsobovanyrédk&ti energii z novych kabelovych rozipd
které budou napéjeny z trafostaniapolna -T4 MS.

« NavrZzené plochy pro bydleni 2 aZz 5 budou zasoboedektrickou energii ze stavajicich rozvod
nizkého nagti (NN).

* Navrzené plochy pro bydleni 6 a 7 budou zasobowdektrickou energii z novych kabelovych
rozvodi, které budou napéjeny z nové trafostaifiopolnd -U vodarny

« NavrZené plochy pro bydleni 8, 47 a 48 budou zasmp elektrickou energii z novych kabelo-
vych rozvodi, které budou napéjeny z nové trafostarfiopolna -Jih.

« Navrzené plochy pro bydleni 9 aZz 11 budou zasoboeektrickou energii ze stavajicich rozvod
nizkého nagti.

* Navrzena plocha pro bydleni 12 bude zasobovan#rieladu energii z novych kabelovych rozvo-
du, které budou napajeny z nové trafostaffiopolna -Jih.

* Navrzena plocha pro bydleni 13 bude zasobovan#rieladu energii z novych kabelovych rozvo-
du, které budou napajeny z nové trafostafiopolna -Zahumenice

« NavrZena plocha pro bydleni 14 bude zasobovandrieladu energii ze stavajicich rozviodiz-
kého napti (NN).

* Navrzena plocha pro bydleni 15 bude zasobovanyralkéu energii z novych kabelovych rozvo-
du, které budou napajeny z trafostaniagpolnd —T5 Pekarna

* Navrzena plocha pro oanské vybaveni 16 bude zasobovana elektrickou érergsousedniho
sportovniho aredlu. Vifpad vySSich narok na el. energii bude zaj&ti elektrické energigeSeno
Z nové trafostanic&opolna — Jirsamostatnouifpojkou

« NavrZena plocha pro ¢bnské vybaveni 17 bude zdsobovana elektrickou iézengvych rozvod
nizkého nagti.

* Navrzena plocha pro vyrobu 18 bude zasobovanarigledti energii z novych kabelovych rozvo-
du, které budou napajeny z nové trafostarfiopolna -Sever

e Ostatni navrzené plochy budou zasobovany elekiniakoergii ze stavajici 8NN, kter4 bude
rekonstruovana pro zvysenigmosovych moznosti

d) Zasobovani plynem

Uzemni plan navrhuje zachovani gasného systému zasobovani obce Topolna zemnimnplgne
respektuje veSkera stavajici plynarenskézeai \tetnt ochrannych a bezpeostnich pasem.

NavrZené plochy pro bydleni 1, 5, 7, 9,10 a plotBdudou zasobovany zemnim plynem z navr-
hovanych NTL plynovodnickadi, plochy 2, 3, 11 a plocha 14 budou zadsobovany aamiynem ze
stavajicich NTL plynovodnickadi a plochy 4, 6, 8, 47, 48 a plocha 13 budou zasaipvemnim
plynemcasteéne ze stavajicich NTL plynovodnidad acasténe z navrhovanych NTL plynovodnich
fadi. NavrZzena plocha pro bydleni 15 a navrhovana plgeb vyrobu 18 budou zasobovany zemnim
plynem ze stévajicich STL plynovodnitdmdi. Jednotlivé objekty, do kterych bude zemni plydato
van ze STL rozvodné plynovodni&ibudou zadsobovany zemnim plyneiegp domovni regulatory
Al.z.

e) Zasobovani teplem

Teplofikace stavajici individualni bytové zastawbjednotlivych mistnicltastech bude provéda
diverzifikovarg, a to jak z hlediska otopnych sysignak z hlediska pouZzitych energii. Nokealizo-
vana vystavba budesit vytagni predevSim plynem v ndvaznosti na rozvody plynu. B owano s
preferenci plynofikace bytového fondu z decenteatimych zdraj. Cast bytové zastavbyfipadre i
néktera vyrobni z&zeni, niize k vytagni pouzivat také alternativni zdroje energie. Zasdahi lokalit
navrzenych pro vyrobni a podnikatelské aktivity bieSeno samostatnv ndvaznosti na konkrétni
poZadavky jednotlivych investibna zaji&ni tepla.
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f) Komunikac¢ni vedeni viiejné komunikani si# a elektronicka komunik&ni zafizeni
vaejné komunikani sit
Uzemni plan stabilizuje stavajici komuniké vedeni viéejné komunikani sig a elektronicka
komunika&ni za&izeni véejné komunikani sig.

g) Nakladani s odpady

Nakladani s odpady a jejich likvidace budou pr@évgdve spravnim Uzemi obce Topolnd v sou-
ladu s obechizavaznou vyhlaskou o nakladani s odpady.

4.3. Ol¥anské vybaveni

Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy aizani oltanského vybaveni. Je navrzeno riensi
sportovniho arealu na jihozapadnim okraji obcedpdo16) a vybudovaniribitova jizré od obce
(plocha 17). Disproporce \&kterych stavajicich druzich &énského vybaveni je moziesit trans-
formaci, restrukturalizaci a intenzifikaci stavaifc z&izeni, gipadré konverzi objeki a ploch ve
stavajici zastavh

4.4. Vdejna prostranstvi

Vefejnym prostranstvim se feSeném Uzemi obce Topolnd vymezuji vSechny nayesstory,
ulice, chodniky, viejna zelé a dalSi prostory ifistupné kazdému bez omezeni, slouzici obecnému
uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomutasforu. Ulice nebo wejna prostranstvi budou pri-
marre plnit dopravié komunik&ni funkci, tj. zaji¥ovat fFistup ke stavebnim objekh nebo pozem-
kim. V Gzemnim planu je navrZeno 5 ploch preéeyea prostranstvi, ktera budou zépigat dopravni
a technickou obsluhu stavajici i avavrzené obytné zastavby atabské vybavenosti a jedna plocha

pro veaejnou a izolani zela.

Tab. A.4.1. Rrehled navrzenych ploch pro viéejna prostranstvi

Por. ¢&. | Oznaé. | Plochav ha Obsluha ploch

1 19 0,1609 8,9, 10, 17
2 20 0,7291 56,7

3 21 0,9755 Verejna zelé
4 46 0,2392 1,21

5 59 0,0171 17

6 60 0,0559 17

Celkem 2,1777

5. Koncepce uspo radani krajiny, v ¢etné vymezeni ploch a stanoveni podmi-
nek pro zm ény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické stabi lity, pro-
stupnost krajiny, protierozni opat  reni, ochrana p rfed povodn émi, rekreace,
dobyvani nerost ¢ a podobn é

5.1 Koncepce uspiadani krajiny

PrevaznasastieSeného Uzemi se naléza v bezlesi, s dominantstoupgnim ornédqaly. V reSe-
ném Uzemi musi dojit ke zvySeni diverzity, zejmeagrosgch travnich porosta krajinné zelet
jejichZz zastoupeni je zejména v severni poldWatastru nedostateé. Poloha katastralniho Gzemi
obce Topolna, na rozhrani Napajedelské a Hluckéngatiny, ma vyznamny rekréai potencial
zejména v oblasti cykloturistiky. Vzhledem k tétolgze obce a stillédnutim k relativé zachovalé
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siti polnich cest, jedelné dale zvySovat prostupnost Uzemi¢lzaz se nabizeji krdsné panoramatickeé
pohledy na okolni krajinu nastupujiciho Dolnomokailso Uvalu.

Na stavajicast&né nespojity systém lés nelesni, krajinné a doprovodné zeélemmvazuji plochy
navrzené pro chyfjici ¢asti Gzemniho systému ekologické stability (USEBjoeentra, biokoridory,
ktery je dale doglovan navrzenymi plochami krajinné zeleliniového charakteru. Tato navrzena
liniova zelei je navazana na plochy USES.

NavrzenéreSeni je konsensem unioficim jak budouci vystavbu a rozvoj Uzemi, takraci a
tvorbu krajiny a pirodniho prostdi v plochach, které nebudou urbanizovany. Budeyaiivani Gze-
mi v nezastasném (krajinném) progedi musi vychézet z principu trvale udrzitelnéhpvoje, musi
byt preferovana ochrana stavajicich hodnot Gzejaha optiméalni vyuzivani. Je nezbytné redukovat
konjunkturdlni exploatai trendy a eliminovat rizikatfpadnych ekologickych z&ti. Sodtasr je
tieba zachovat zakladni produlk funkce Uzemi. Véch ¢astech, kde nebude dochézet k rozvoji urba-
nizace Uzemi, je¢ba uvazovatifmejmensim s udrZzenim stavajiciho stavu. Ve zbgvagisti uzemi,
musi dojit k obno¥ a zlepSeni fundnosti krajiny, coZz bude vyZadovat revitalima opateni, a to
zejména obnovuippozeného vodniho rezimu dippdé blizkych vegeténich prvk.

V reSeném Gzemi jsou vymezeny tyto z&kladni krajinoéhy (zony):

e plochy zengdélské (plochy zendelského mdniho fondu s fevazujicim zerdélskym vyuZzitim,
véetnt pozemk staveb, zézeni a jinych opaéni pro zerxdélstvi a pozemik souvisejici dopravni
a technickeé infrastruktury.

» plochy lesni(lesni porosty v souvislych celcichijpadr€ i izolované lesni segmenty v zédilsky
vyuzivaneé krajigd plnici hospodié&kou a ekologicko stabilizai a funkci ¥etne pozemk staveb a
zaizeni lesniho hospotiivi a pozemk souvisejici dopravni a technickeé infrastruktury).

« plochy prirodni (plochy biocenter, které jsou prvky Gzemniho systé&kologické stability)

e plochy krajinné zelerg (plochy pro biokoridory, které jsou prvky Uzemnisygstému ekologické
stability, ostatni plochy nelesni a krajinotovomaterg a plochy pro protierozni ogeni na ZPF).

» plochy vodni a vodohospodEské (pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok jiné pozemky
uréené pro pevazujici vodohospotiské vyuziti).

5.2. Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmy v jejich vyuZziti

V feSeném Uzemi jsou vymezeny plochyemé pro realizaci prékizemniho systému ekologické
stability, jimiZz jsou biocentra a biokoridory. ¥dhto plochach musi byt zajty podminky pro
zachovani a rozvoj genofondu, zvySovani ekologtkeéility a fiznivé pisobeni na okolni krajinu.

Ve vykreseKoncepce usp@dani krajinyjsou vyzn&ena vymezena ochranna pasma krajinnych
horizonti, které nalezi mezi zékladni krajinné hodnoty Uzevhiakto vymezenych plochach nesmi
dojit k naruseni nebo zhor3eni krajinného rdzuawmsiu vertikalnich dominant. Maximalni vyska
staveb zde nesmigsahovat vySk@a0 m.

5.3. Uzemni systém ekologické stability

V severnic¢asti feSeného Uzemi prochazi veésmzapad — vychod dpsréna a vymezena trasa
nadregionalniho biokoridoru (NRBKJ 141, zde spojujici d¥ biocentra regionalniho vyznamBr(i-
sinky a Lapac). Vzhledem k nutnosti zapracovani nové trasy ved&il 400 kV byla mivodni trasa
NRBK posunuta severnim gnem a no¥ bylo vymezeno lokalni biocenrum (LB®&ukovina Il Na
severovychodnim okraji katastru byla stabilizovalcha LBCBukovina | Na vychodnim okraji k.0.
Topolna byla vymezena trasa chjibiho regionalniho biokoridoru (RBKRK 1595, do niZ jsou vlo-
Zena pevazr funkéni LBC Planavy a StraSov

Po zapadnim okrajteSeného Uzemi k.. Topolnd byla vénipotoka Burava vymezena trasa
pievazrig nefunkniho lokainiho biokoridoru (LBK) propojujici v segiznim snéru NRBK K 141
s RBCKnéZpolsky legjizn¢ od teSeného Uzemi). Do trasy tohoto LBK bylo SZ od abwe vioZzeno
chykgjici LBC Nivky. Na jiznim okraji k.0. Topolna byla v riwicky Bfeznice vymezena trasdep
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vazre nefunkniho lokalniho biokoridoru propojujici ve vychodpzéinim smru RBK RK 1595
s RBCKneézpolsky lesNad ramec fvodniho okresniho generelu USES byly vymezenyriwé tra-
sy lokalnich biokoridat. V SV ¢asti se jedna o kontaktni trasu LBK (s vloZzenym LBGrovy)
propojujici RBCPrusinkys RBKRK 1595 V JZ ¢asti katastru byl vymezen lokalni biokoridor (s-vlo
Zenym LBCNeradovy propojujici vyse uvedeny LBK vymezeny v &ikicky Bfeznice s RB&Knéz-
polsky lesV SZ ¢asti katastru je navrZzena plocha 29 pro vigmd pasu krajinné a izdlai zeler
okolo vodni plochy., ktera bude s@sré plnit i funkci interakniho prvku dopiujiciho USES.

Tab. A.5.1. Navrzené plochy pro USES

Por. ¢.[ Oznateni Plocha (ha) Lokalita / prvek USES
1 27 0,5825 Lokalni biokoridor
2 28 1,3893 Lokalni biokoridor
3 29 1,3246 Krajinna zel@& — interakni prvek
4 30 1,0387 Lokalni biokoridor
5 31 0,3960 Lokalni biokoridor
6 32 0,0512 Lokalni biokoridor
7 33 0,1286 Lokalni biokoridor
8 34 0,6011 Lokalni biokoridor
9 35 0,2460 Lokalni biokoridor
10 36 1,3142 Lokalni biokoridor
11 37 0,6811 Lokalni biokoridor
12 38 2,3356 Regionalni biokoridor
13 39 3,2878 LBCNeradovy
14 40 3,2864 LBCNivky
15 41 0,5447 LBCBurovy
16 42 0,6787 LBCBurovy
17 43 0,1623 LBCPl&ravy
18 49 0,6510 Lokalni biokoridor
19 50 0,3853 Lokalni biokoridor
20 51 0,8122 Lokalni biokoridor

Celkem 19,8973

5.4. Prostupnost krajiny

NavrhemieSeni jsou vytvieny podminky pro zlepSeni a zvySeni prostupnoafirkr. V plochach,
které jsou v grafickéasti oznaeny jakoplochyvyZadujici z@nu nebo Upravu zjsobu obhospoda-
vani dle zasad udrzitelného rozvggenutno provést déi fragmentaci rozsahlych célkzenmédélské
pudy, jeji diverzifikaci a sotasré i zvySeni potu nezpeviinych &elovych komunikaci.

5.5. Protierozni opafeni

Mimo zasta¥né Uzemi se sitnprojevuje vodni i ¥trnd eroze. Proto musi byt &hto ¢astech
realizovano zakladani novych ekologicky stabilnpcinosti prevazié linioveho charakteru, vytwéji-
cich jednak protierozni ogani, jednak opticky razenujici stavajici neglené nadrérné plochy poli.
Rozsahlé zeuélské celky nesmi byt dale &&ovany. Je Zadouci provést diverzifikaci Zdétského
padniho fondu s vytv&@nim protieroznich bariér a celkovym zvySovanimedické stability.

5.6. Ochrana pred povodrémi

NavrZzen&eseni stabilizuje stavajici protipovmya opaiteni. Zapadé od zastagneho uzemi obce
a podélricky Breznice jsou navrZzeny noveé plochy (22, 23 a 24)atipovodiové hraze které by
mely eliminovat zaplavové vody ieky Moravy afi¢ky Bieznice. Seveknad obci je navrZzena plocha
25 pro vybudovani hraze suchého poldru na potoka\Bu Na vychodnim okraji zastaého Guzemi
jsou navrzeny dvplochy (44, 45) urené pro vybudovani ochrannych hrazi (zachytnytkopi) pro
zadrZeni a zpomaleni odtoku extravilanovych vod.

10
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6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym

stanoveni podminek prostorového uspo
nek ochrany krajinného razu

6.1. Vymezeni ploch s rozdilnym zissobem vyu?Ziti

zpusobem vyuziti a

Fadani, v ¢etn é zakladnich podmi-

V feSeném Uzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilagiisobem vyuZiti:

Tab. A.6.1. Rrehled ploch s rozdilnym z@isobem vyuziti zastoupenych v Uzemnim planu Topolna

¢. Nazev plochy s rozdilnym zfisobem vyuZziti Oznaeni plochy
Plochy BYDLENI
Plochy hromadného bydleni BH
Plochy individualniho bydleni BI
Plochy REKREACE

3 Plochy hromadné rekreace RH
Plochy OB CANSKEHO VYBAVENI(

4 Plochy obbanského vybaveni — Yeina vybavenost ov

5 Plochy obanského vybaveni — Koni za&izeni OK

6 Plochy obanského vybaveni —€lovychova a sport oS

7 Plochy obanského vybaveni — Yejna poliebist a souvisejici sluzby OH
Plochy DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

8 Plochy silnkni dopravy DS

9 Plochy ostatni dopravy D
Plochy TECHNICKE INFRASTRUKTURY

10 Plochy technické infrastruktury — Vodni hospethd TV

11 Plochy technické infrastruktury — Energetika TE

12 Plochy technické infrastruktury — Elektronicl@unikace TK

13 Plochy technické infrastruktury — Technické zgi@eni obce TO

14 Plochy technické infrastruktury — Ochranné hraze T*
Plochy VE REJNYCH PROSTRANSTVI

15 Plochy véejnych prostranstvi sfevahou zpewnych ploch PV

16 Plochy véejnych prostranstvi ssevahou nezpewmych ploch Pz
Plochy SMISENEHO VYUZITI

17 Plochy smiSené vyrobni SP
Plochy VYROBY A SKLADOVANINI

18 Plochy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby VD

19 Plochy pro zeguélskou vyrobu \74
Plochy VODNi A VODOHOSPODA RSKE

20 Vodni toky a plochy WT
Plochy SIDELNi ZELEN E

21 Plochy sidelni zelén Z*
Plochy KRAJINNE ZELEN E

22 Plochy krajinné zelen K

11
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Tab. A.6.1. Rrehled ploch s rozdilnym zisobem vyuZiti zastoupenych v Uzemnim planu Topolnapokr.

¢. Nazev plochy s rozdilnym zfisobem vyuZziti Oznaeni plochy
Plochy P RIRODNi

23 Plochy pirodni P
Plochy LESNI

24 Plochy lesni L
Plochy ZEM EDELSKE

25 Plochy zerdglské z

26 Plochy zerdglské - specifické z1

6.2. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zjisobem vyuziti

1. Plochy hromadného bydleni (BH)

Hlavni vyuziti

plochy pro bydleni v bytovych domech

Pripustné vyuziti

¢innosti a stavby ifimo souvisejici s hromadnym bydlenim a jeho proroZgechnické a hospo-
daské zazemi)

doprava v klidu (garazovani, parkovani, odstavreévzmeé plochy)

mistni komunikace a ostatni dopravni plochy (chiogrdyklistické stezky)

venkovni otetend maloplosna #aeni glovychovy a sportu detrg détskych Hist
souvisejici plochy M@jnych prostranstvi

souvisejici plochy v@jné a izolani zeler

ostatni souvisejici dopravni a technickd infragtrika zéizeni zajigujici obsluhu Gzemi

Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatniinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

vSechnyinnosti, zdizeni a stavby, jejichZz negativnéidky na Zivotni progedi gekrauji limity
stanovené ifislusnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

2. Plochy individualniho bydleni (BI)

Hlavni vyuziti

individudlni bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuziti

¢innosti a stavby iimo souvisejici s individualnim bydlenim a jehovmoem (technické a hospo-
daské zazemi)

stavby pro drobné podnikani neruSiciho a ngaljiiciho charakteru

venkovni otetend maloplosna #aeni glovychovy a sportu detrg détskych Hist

plochy véejnych prostranstvidetrg ploch véejné a izolani zeler

souvisejici dopravni a technicka infrastrukturaidzeni zajigujici obsluhu tzemi

pozemky staveb, které nesniZuji kvalitu predt a pohodu bydleni ve vymezenych plochach, jsou
slwitelné s bydlenim a slouzfgdevsim obyvatém v takto vymezenych plochach

12
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Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim
vSechnyéinnosti, zdizeni a stavby, jejichZ negativnéidky na Zivotni prosedi gekrauji limity
stanovené ifisluSnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

3. Plochy hromadné rekreace (RH)

Hlavni vyuziti

hromadna rekreace a volny cestovni ruch

PFipustné vyuziti

¢innosti, zdizeni a stavbyifdmo souvisejici s hromadnou rekreaci a jejim prewoiako jsou nap
bazény, otetené vodni plochy, venkovni sporto¥iSsportovni selnice apod.

souvisejici dopravni a technicka vybavenost slawabsluze tzemi
plochy vnitroarealové a izalai zeler

Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZzitim
pozemky, stavby a #aeni, které nejsou glitelné s rekregnimi aktivitami, a které snizuji kvalitu
prostedi

vSechnyinnosti, zdizeni a stavby, jejichZz negativnéidky na Zivotni progedi gekrauji limity
stanovené ifsludnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru.

4. Plochy oldanského vybaveni — Vejna vybavenost (OV)
Hlavni vyuziti

zaizeni a stavby pro vzthvani a vychovu

zaizeni a stavby pro socialni sluzby¢peé rodinu

za'izeni a stavby pro péo rodinu

za'izeni a stavby pro zdravotni sluzby

zaizeni a stavby pro kulturu

cirkevni zdizeni a stavby

zaizeni a stavby pro vejnou spravu a samospravu
zaizeni a stavby pro ochranu obyvatelstva

PFipustné vyuziti
ostatni souvisejici provozniizzeni a stavby
sluZebni byty spravcobjekii a nezbytného technického personalu

souvisejici plochy izoki a vnitroarealove zelén
souvisejici dopravni a technicka vybavenost slawabsluze a ochramizemi

Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

vSechnyginnosti, zdizeni a stavby, jejichZ negativnéidky na Zivotni prosedi gekrauji limity
stanovené ifisluSnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

5. Plochy oldanského vybaveni — Koméni vybavenost (OK)

Hlavni vyuziti

zarizeni a stavby pro maloobchod

13
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zaizeni a stavby pro stravovani a ubytovani
zaizeni a stavby pro nevyrobni sluzby
zaizeni a stavby pro vyrobni sluzby neruSiciho charak

PFipustné vyuziti
ostatni souvisejici provozni stavby &izani
sluZebni byty spravcobjekii a nezbytného technického personalu

souvisejici plochy izoki a vnitroarealove zelén
souvisejici dopravni a technicka vybavenost slaw?absluze a ochramizemi

Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatniinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

v3echnyinnosti, zdizeni a stavby, jejichZz negativnéidky na Zivotni progedi gekrauji limity
stanovené ifislusnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

6. Plochy oldanského vybaveni —élovychova a sport (OS)

Hlavni vyuziti

venkovni otetené sportovni plochy a stavbyti@i€ na kopanou, #st¢ pro hazenou, odbijenou,
tenisove kurty apod.) &ené prod&lovychovu, sport a sportogrrekre&ni a relaxani aktivity

Pripustné vyuziti

souvisejici pozemky a stavby provoznichizeni
souvisejici stavby a #iaeni pro sport atovychovu
souvisejici plochy izoki a vnitroarealove zelén

souvisejici stavby dopravni a technické infrastrakslouZici k obsluze a ochiagzemi
sluZebni byty spravcobjekii a nezbytného technického personalu

Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatniinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

v3echnyinnosti, zdizeni a stavby, jejichZz negativnéidky na Zivotni progedi gekrauji limity
stanovené ifislusnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

7. Plochy oldanského vybaveni — Wejna polrebis¥ a souvisejici sluzby (OH)

Hlavni vyuziti

htbitovy v¢etné souvisejicich provoznich staveb dizani
PFipustné vyuziti

souvisejici pozemky a stavby provoznichizeni

souvisejici plochy izoki a vnitroarealove zelén
souvisejici dopravni a technicka vybavenost slawabsluze tzemi

NepfFipustné vyuziti

vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim
8. Plochy silnéni dopravy (DS)

Hlavni vyuziti

Plochy pro silnini dopravu, vetre diléich napojeni a Uprav na stavajici silnice
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Pripustné vyuziti

odstavné silr@ini pruhy a parkovigt zastavky hromadné dopravy

souvisejici sit technického vybaveni

souvisejici pozemky a stavby provoznichizeni

mimo vlastni silnini ®lesa lze vdchto plochach umi®vat izol&ni pasy zele¥ souvisejici sé

technického vybavenicetrs protihlukovych opaeni, zdizeni protipovodové ochrany, §5i ko-
munikace a cyklostezky

Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

vSechnyginnosti, zdizeni a stavby, jejichZ negativnéidky na Zivotni prosedi gekrauji limity
stanovené ifisluSnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

9. Plochy ostatni dopravy (D)

Hlavni vyuziti

hlavni zpeviné komunikace slouZici pr@€lovou, zemdélskou nebo lesni dopravu mimo zasta-
véna uzemi sidel, které mohou byt vyuZivany i p&Sim cyklistickou dopravu nebo také jako
hipostezky

PFipustné vyuziti

prilehlé pasy izolani a doprovodné zelén

nezbytné a souvisejici liniové &technického vybaveni zafigjici obsluhu Gzemi
Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatniinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

10. Plochy technické infrastruktury - vodni hospaévi (TV)

Hlavni vyuziti

zaizeni a stavby pro zabezjpdni zdsobovani pitnou vodou
zaizeni a stavby slouZici pro odw#d a likvidaci degovych a odpadnich vod

PFipustné vyuziti
souvisejici pozemky a stavby provoznichizeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
plochy izol&ni a vnitroarealoveé zelén

Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZzitim

vSechnyéinnosti, zdizeni a stavby, jejichZ negativnéigky na Zivotni prosedi gekrauji limity
stanovené ifisluSnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

11. Plochy technické infrastruktury - Energetika @)

Hlavni vyuziti

plochy pro zasobovéani plynem
plochy pro zasobovani elektrickou energii
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Pripustné vyuziti
souvisejici pozemky a stavby provoznichizeni
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

realizace navrZzeného vodovodniladu v navrzené ploSe 53
plochy ugené pro vytvéeni biokoridoti, které jsou zakladnimi skladebnymi prvky USES

Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatniinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

12. Plochy technické infrastruktury — Elektronickkomunikace (TK)

Hlavni vyuziti

Zatizeni a stavby elektronické komunikace (spojovézeai, vysilée apod.)
PFipustné vyuziti

souvisejici pozemky a stavby provoznichizeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

plochy izol&ni a vnitroarealoveé zelén
sluZebni byty spravcobjekii a nezbytného technického personalu

NepfFipustné vyuziti

vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZzitim

13. Plochy technické infrastruktury — Technické zedp&eni obce (TO)

Hlavni vyuziti

Plochy pro stavby a #aeni slouzici k zabezpeni Udrzby viEejnych ploch a prostranstvi, tech-
nické a uklidové sluzby

skérny dvar

PFipustné vyuziti

souvisejici pozemky a stavby provoznichizeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZzitim

14. Plochy technické infrastruktury — Ochranné hrégT*)

Hlavni vyuziti

plochy pro ochranné hraze zdjifici protipovodiovou ochranou tzemi
PFipustné vyuziti

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatniinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim
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15. Plochy véejnych prostranstvi sifgvahou zpevénych ploch (PV)

Hlavni vyuziti

naves, ulice, chodnikygpi a cyklistické stezky, vejna a izolani zela
PFipustné vyuziti

détska Histe

maloplo3na oteend sportovni Z&zeni

dopravni a technicka infrastruktura zgjigci obsluhu tzemi

Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

16. Plochy véejnych prostranstvi sifgvahou nezpewmnych ploch (P2)
Hlavni vyuziti

veiejna zelé

plochy izol&ni zeler

PFipustné vyuziti

souvisejici dopravni a technicka infrastrukturaszZajici obsluhu tzemi
Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatniinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

17. Plochy smiSené vyrobni (SP)

Hlavni vyuziti

nerusici a neoktujici Zivnostenské provozovny

¢aste&ne rusici a ohtZujici zivnostenské provozovny

stavby a z&izeni pro zpracovatelskoutpnyslovou vyrobu ficemz charakter vyroby nesmi nega-
tivné ovliviiovat Uzemi za hranici vyrobniho areélu

PFipustné vyuziti

skladové a pomocné provozy, podnikova administativ

souvisejici odstavné zpesme plochy, hromadna parkow§tro zangstnance a navatniky
vzorkové prodejny a #&zeni odbytu

souvisejici z&zeni technické vybavenosti zajigici obsluhu vyrobnich areah za&izeni
vyroba energie - fotovoltaicka elektrarna

plochy izol&ni a vnitroarealoveé zelén
sluZebni byty spravcobjekii a nezbytného technického personalu

Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatnéinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavniffipystnym a podmime
pripustnym vyuZzitim

v8echnyinnosti, zdizeni a stavby, jejichZz negativnéidky na Zivotni progedi gekrauji limity
stanovené ifslusnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru
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18. Plochy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby (VD)

Hlavni vyuziti

nerusici a neolkujici Zivnostenské provozovny
¢aste&ne rusici a ohtZujici zivnostenské provozovny

PFipustné vyuziti

souvisejici skladové a pomocné provozy, podnikaréiaistrativa

souvisejici odstavné zpesme plochy, hromadna parkow§tro zangstnance a navdtniky
souvisejici vzorkové prodejny aizzeni odbytu

souvisejici dopravni a technicka vybavenost slawa@bsluze a ochranmizemi

plochy izol&ni a vnitroarealoveé zelén

vyroba energie - fotovoltaicka elektrarna
sluZebni byty spravcobjekii a nezbytného technického personalu

NepfFipustné vyuziti
vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

vSechnyéinnosti, zdizeni a stavby, jejichZ negativnéigky na Zivotni prosedi gekrauji limity
stanovené ifisluSnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

19. Plochy pro ze@délskou vyrobu (VZ)

Hlavni vyuziti

produkéni stdje pro chov ziat, ficemz zmisob a objem chovanych &t nesmi negativnovliv-
novat Uzemi za hranici vyrobniho arealu

poskliziové linky rostlinné vyroby

opravny a sluzby ze¥délské techniky, skladové a pomocné provozy pro&igieké Eely
PFipustné vyuziti

nerusici a neobtujici Zivnostenské provozovny

castene ruSici a olZujici Zivnostenské provozovny

stavby a z&izeni pro zpracovatelskoudgpnyslovou vyrobu

skladové a pomocné provozy, podnikova administativ

souvisejici plochy, Z&eni a stavby dopravni a technické infrastruktury

vyroba energie - fotovoltaicka elektrarna

plochy izol&ni a vnitroarealoveé zelén

sluZebni byty spravcobjekii a nezbytného technického personalu

Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZzitim
vSechnyginnosti, zdizeni a stavby, jejichZ negativnéigky na Zivotni prosedi gekrauji limity
stanovené ifisluSnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

20. Vodni plochy a toky (WT)

Hlavni vyuziti

vodni plochy a toky &etrg doprovodné tehové zelet

PFipustné vyuziti

Uc¢elova vodohospodgkéa vystavbadetns zaizeni souvisejicich s protipovisavou ochranou

ve vhodnych Usecich vodnich tolealizace malych reténich nadrzi
rybochovné zézeni ¥etrg souvisejicich zZdzeni a souvisejici dopravni a technickeé infragtmyk
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Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim
vSechnyéinnosti, zdizeni a stavby, jejichZ negativnéidky na Zivotni prosedi gekrauji limity
stanovené ifisluSnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

21. Plochy sidelni zelen(Z*)

Hlavni vyuziti

plochy soukromé zelén nezastavitelné zahrady
plochy véejné zeled které nebyly vymezeny jako tagna prostranstvi

PFipustné vyuziti
pozemky souvisejici dopravni a technické infragtrmk
Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

22. Plochy krajinné zele& (K)
Hlavni vyuziti

plochy krajinné a naletové zetememizky

liniové porosty s krajinotvornou a protierozni faink

aleje, stromtadi, &trolamy

plochy ugené pro vytvéeni biokoridoti, které jsou zakladnimi skladebnymi prvky uzemnslyoe
stému ekologické stability (USES)

PFipustné vyuziti
pozemky souvisejici dopravni a technické infragtrnk
Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatniinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

23. Plochy girodni (P)

Hlavni vyuziti

Plochy utené pro uzemni stabilizaci a vyteai biocenter, ktera jsou zakladnimi skladebnymi
prvky uzemniho systému ekologické stability (USES)

Pripustné vyuziti

vodni plochy tvésici zaklad biocenter - bez rybochovného vyuzivani

vysadba a dosadba poribsitevinami typo¥ a druho¥ odpovidajicimi pozadavikn USES

Podmin éné pfFipustné vyuziti

pouze KiZeni nezbyt& nutnych vedeni liniovych staveb aiizeni technické vybavenosti s plo-
chami biocenter

Nepfipustné vyuziti

¢innosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnifipystnym a podmimé piipustnym vyuZitim

vyuZiti tzemi vedouci k naruSovani ekologicko-diadnini funkce &chto ploch
zmeny kultur na niZsi stupeekologické stability
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24. Plochy lesni (L)

Hlavni vyuziti

Lesni porosty v souvislych celcich i izolovanyclyreentech plnici funkci lesa vyuZivané podle
své funkce (hospodska, ochranna; lesy zvlastnin@emi) ve smyslu lesniho zakona

PFipustné vyuziti

vyéleréni vybranych lesnich ploch pro Gzemni systém ekokggstability
pozemky staveb a #iaeni lesniho hospotkivi

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastrmk

Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

vSechnyéinnosti, zdizeni a stavby, jejichZ negativnéigky na Zivotni prosedi gekrauji limity
stanoveneé ifisluSnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

25. Plochy zerfdélskeé (2)

Hlavni vyuziti

plochy zentdélského mdniho fondu (ZPF), prima&vyuzivané za &elem trzni produkce
Pripustné vyuziti

protierozni opaeni (meze, zatra¥né pfilehy, stromdadi apod.) sniZujici vodni &twnou erozi,
véetrg eliminace rizik zaplav extravilanovymi vodami.

vytvéieni suchych poldra prostol pro primarni retenci v navaznosti na vodni plochy
souvisejici dopravni a technicka infrastruktuksta® cyklotras a vzdusného vedeni VN

Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatniinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZitim

vSechnyinnosti, zdizeni a stavby, jejichZz negativnéidky na Zivotni progedi gekrauji limity
stanovené ifislusnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru

26. Plochy zeridélske - specifické (Z.1)

Hlavni vyuziti

oplocené plochy zekdélského midniho fondu vyuZivané jako obora

PFipustné vyuziti

¢innosti a stavby idmo souvisejici s obornim chovem a jeho provozexohftické a hospotkeké
zazemi)

souvisejici malé vodni plochy do 0,1 ha

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatrifinnosti, zdizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnintipystnym vyuZzitim

vSechnyéinnosti, zdizeni a stavby, jejichZ negativnéigky na Zivotni prosedi gekrauji limity
stanovené ifisluSnymi pravnimi fedpisy nad fipustnou miru
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6.3. Stanoveni podminek prostorového uspadani

Prostorové usgadani nové zastavby bude vychazet z charakterajgtéizastavby a musi respe-
ktovat stanovené podminky pro vyuZiti ploch s rbgdh zpisobem vyuziti. VySkova hladina zéa-
stavby v plochach bydleni nesnfiepahnou 2 nadzemni podlazi. Podrobné podminky jeonovou
regulaci budou stanovovany v ramci navazujiciclvedie® spravnichtizeni. Pro navrZzené plochy
bydlenil, 12, 13 a48 musi byt zpracovany Uzemni studie, v nichZ budanaveny podrobné prosto-
rové a objemové podminky pro obytnou zastavéeirn# souvisejicich ploch pro zdlgverejna pro-
stranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu.

6.4. Zakladni podminky ochrany krajinného razu

Navrzenym rozvojem (urbanizaci) Uzemi nesmi dojitfuseni nebo zhorSeni stavajiciho krajin-
ného razu. Musi byt zachovany vyznanse uplatujici nezastasné a nenarusené krajinné horizonty
a mista vyznamnych a panoramatickych pahled/yhled: na krajinu. V plochach, které jsou vyme-
zeny jako ochranna pasma krajinnych horigpnesmi dojit k naruSeni nebo zhorSeni krajinnélaa r
vystavbou vertikalnich dominant. Maximalni vySkavab zde nesmitesahnout vySk@0 m. Podrob-
né podminky pro ochranu krajinného razu budou starény v ramci navazujicich stavebsgprav-
nichtizeni.

7. Vymezeni ploch, ve kterych bude uloZeno prov  éreni zmén jejich vyuZziti
Uzemni studii

V feSeném Uzemi obce Topolna jsou vymezeny 4 ploglyisnosti zpracovani tzemni studie.

Tab. A.7.1. Vymezeni ploch, ve kterych bude ulozerrovéieni zmén jejich vyuziti Gzemni studii (US)

. |Oznageni| Oznaceni

Por. ¢. US plochy Uéel zpracovani Lhita pokizeni US
Navrh funkniho uspsadani a zfisobu
1 us1 1 zasta¥ni plochy navrzené pro bydlen] do 31.12.2015

na severnim okraji Topolné

Navrh funkniho uspsadani a zfisobu
2 us2 12 zasta¥ni plochy navrzené pro bydlen] do 31.12.2015
na jiznim okraji Topolné

Navrh funkniho uspsadani a zfisobu
3 us3 13 zasta¥ni plochy navrzené pro bydlen] do 31.12.2015
na jihozadpadnim okraji Topolné
Navrh funkniho uspsadani a zfisobu
4 us 4 48 zasta¥ni plochy navrzené pro bydlenj do 31.12.2015
na jihovychodnim okraji Topolné

Lhatou pdizeni Gzemni studie se stanovuje nejzazsi ternoifefirzpracovani, schvaleniimovatelem a jeji nasledné vioZeni do evidence
Uuzemr planovackinnosti
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8. Vymezeni ve rejn é prosp éSnych staveb, ve rfejné prosp éSnych opat rfeni,
staveb a opat reni k zajis§ tovani obrany a bezpe ¢nosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemk @m a stavbam vyvlastnit

8.1. NavrZzené viejné prospésné stavby

a) Technicka infrastruktura

« ochranna hrag* 1 (ZUR) PV 40]% (24)
« ochranna hragr* 2 (ZUR) PV 43] (22)

« ochranna hrag* 3 (ZUR) PV 43] (23)

» ochranna hrapr= 4] (25)

* ochranna hrafr= 5] (44)

* ochranna hrafr 6] (45)

« vedeni VVN 400 kMTE 1 (ZUR) E02] (26)
« vedeni VVN 400 KMTE 2 (ZUR) E02] (55)
« vedeni VVN 400 kMTE 3 (ZUR) E02] (56)

8.2. NavrZzend véejné prospéSna opareni

a) Plochy uzemniho systému ekologické stability

» lokalni biokoridorU 1] (51)

» lokalni biokoridorU 2] (50)

» lokalni biokoridorU 3] (49)

« lokalni biocentrunNivky[U 4] (40)

» lokalni biokoridorU 5] (30)

» lokalni biokoridorU 6] (31)

» lokalni biokoridorU 7] (32)

» lokalni biokoridorU 8] (33)

» lokalni biokoridorU 9] (34)

» lokalni biokoridorU 10] (35)

« lokalni biocentrunBurovy[U 11] (42)

« lokalni biocentrunBurovy[U 12] (41)

» lokalni biokoridorU 13] (36)

» lokalni biokoridorU 14] (37)

« lokalni biocentrunPl&iavy[U 15 (ZUR) PU 173] (43)
 regionalni biokoridofuU 16 (ZUR) PU 173] (38)
» lokalni biokoridorU 17] (27)

 lokalni biocentrunNeradovy{U 18] (39)

» lokalni biokoridorU 19] (28)

» lokalni biokoridorU 20] (55)

Na vSechny vymezené plochygané pro realizaci ¥ejn¢ prosgsSnych staveb a vejr¢ prosgs-
nych opaiteni, uvedenych pod body 8.1. a 8.2., ma Obec Tagwédkupni pravo.

2 Oznaeni VPS nebo VPO v grafickésti dokumentace — Vykresiegné prosgsnych staveb, op&ni a asanaci
3 ¢islo identifikatoru plochy (ID) v grafick&sti dokumentace
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9. Vymezeni dalSich ve rfejné prosp ésnych staveb a ve rejné prosp ésnych
opat Feni, pro které Ize uplatnit p Fedkupni pravo

9.1. NavrZzené veejné prospésné stavby

a) Vaejna infrastruktura — Vdejna prostranstvi s fevahou zpevénych ploch (PV)

Vetejné prostranstyPV 1] (19)
Vetejné prostranstyPV 2] (20)
Vetejné prostranstyPV 3] (46)
Vetejné prostranstyPV 4] (59)
Vetejné prostranstyPV 5] (60)

b) Va‘ejnd infrastruktura — Véejna prostranstvi s fevahou nezpewmych ploch (PZ)
Verejné prostranstyPz 1] (21)

10. Udaje o po étu list & Gzemniho planu a po étu vykres a k nému p fipojené
grafické ¢éasti

10.1. Textova&fast

A

TextovacastNavrhuUzemniho planu Topolna obsahuje celkedrstran.

10.2. Grafickaéast

GrafickacastNavrhuUzemniho planu Topolna obsahuje celk@nykresi:

Tab. A.10.1. Obsah grafick&asti navrhu Uzemniho planu Topolna

¢ ¢. vykr. Nazev vykresu MEFitko
1 A21 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi 1:5000
2 A2.2 Hlavni vykres 1:5000
3 A23 Dopravni a technicka infrastruktura — energetika, spoje 1:5000
4 A2.4 Technicka infrastruktura - Vodni hospodarstvi 1:5000
5 A25 Koncepce usporadani krajiny 1:5000
6 A.2.6 Vykres vefejné prospéSnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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